Pececké sluZby s.r.o.
Trida Jana Svermy 49
Pecky 289 11

ZADOST O ZRIZENI DALSIHO VODOMERU PRO UCTOVANI STOCNEHO

Pripojena nemovitost:

Katastralni tzemi:

Cislo parcely:

Ulice:

Cislo popisné:
PSC:
Tel.:

Druh: [} Rodinny dim [JObjekt k rekreaci ] Objekt pro podnikani L[ !Pozemek

Zadatel:
[] Fyzické osoba L Pravnické osoba

Jméno a pfijmeni / Nazev spolecnosti:

Adresa:

E-mail.;
Tel.:

Zptsob doruceni vyjadreni (kontaktni informace vyplitujte Citeln¢):

[ ] Postou L] E-mailem

Existence kanaliza¢ni piipojky

] splagkovych | primyslovych ] destovych

Zdroj uzitkové vody:
[ ] studna [ ] akumulaéni destova nadrz

] jiny

Vyuziti uzitkové vody:
lwce ] pracka
] jiné



http://www.pececkesluzby.cz/

Zadost o ziizeni dalsiho vodoméru pro uctovani stocného

Pfipojka uzitkové vody pro pouziti v domacnosti:

Vzdalenost vodoméru od Cerpadla (studna, dest'ova nadrz):

Umisténi hlavniho vodoméru:

] ve vodomérné $achtg [ Jv objektu

Vodomérna Sachta (pokud je vyuzivana):

Material:

Rozméry:

Potrubi:
[ ] PE10020x1,9SDR11
] PE 100 25 x 2,3 SDR11
] PE 10032 x 3,0 SDR11
L] Jiné:

Pozndmky:

Realizace pripojky:

Investorem veskerych praci pii zfizovani dalsiho vodoméru je vzdy majitel nemovitosti. NaSe spolecnost
provede pouze mistni Setfeni a zaplombovani vodomeéru.

Upozornéni:

1. Pri neopravnéném vypousténi odpadnich vod do splaskové kanalizace z vlastniho zdroje
(studny, dest’ové nadrzZe) hrozi dle § 32 zakona o vodovodech a kanalizacich sankce ve vysi aZ
50 000 K¢ ve spravnim fizeni.

2. PFi neopravnéném propojeni vnitiniho vodovodniho potrubi resp. miseni pitné vody
z vodovodu pro vefejnou potiebu s vodou uZitkovou z vlastniho zdroje (studna, dest'ové
nadrze) hrozi dle stanoveni § 32 zikona o vodovodech a kanalizacich sankce ve vysi az
100 000 K¢ ve spravnim Fizeni.

Cestné prohlaseni

Zadatel potvrzuje, ze udaje, které uvedl, jsou pravdivé, a Ze se seznamil s podminkami pro poskytnuti
informace o moznosti pripojeni na vodovod a kanalizaci pro verejnou potiebu.

Datum: Podpis:




Zadost o ziizeni dalsiho vodoméru pro uctovani stocného

POZADOVANE PRILOHY K ZADOSTI:

ZjednodusSeny projekt zdravotné technické instalace, ktery musi obsahovat:

a.
b.
C.

Technickou zpravu, s uvedenim o jakou zménu se jedna — technické feseni.
Situaci v métitku 1:500 (1:1000), napt. mapové podklady z Katastralniho uradu.

Pidorys piipojky v pfiméfeném meétitku (1:100, 1:50) s uvedenim svétlosti, materidlu a sklonu
potrubi. Do situace objektu musi byt zakresleno piivodni potrubi a misto osazeni vodomeru.

. Stavebni vykres vodomérné Sachty/prostoru pro umisténi vodoméru, piipadné postaci

fotodokumentace.

. CD s kompletnim projektem.

Zidost musi dile obsahovat:

a) plnou moc v pripadé zastupovani investora.

b) jméno a prijmeni/nazev majitele pozemku, stavby na pozemku, pokud nejsou totozné s Zadatelem.

Na zdklade Zadosti Vam zasleme postou nebo elektronicky vyjadreni provozovatele, kterym se
odsouhlasi technické FeSeni a stanovi technické podminky pro viastni realizaci. Predlozeny projekt Si
ponechame.



