
   Pečecké služby s.r.o. 
Třída Jana Švermy 49 

Pečky 289 11 

 

ŽÁDOST O ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ 

 

      Vodovodní přípojky 

      Kanalizační přípojky odpadních vod 

 Splaškových Průmyslových  

 

Připojovaná nemovitost: 

Katastrální území: ______________________________________________  

Číslo parcely: __________________________________  

Ulice: _____________________________________________ 

Číslo popisné:______________________________________ 

PSČ: ____________________  

Tel.: ___________________________ 

 

Druh:  Rodinný dům    Objekt k rekreaci Objekt pro podnikání    Pozemek 

 

Žadatel: 

       Fyzická osoba Právnická osoba  

Jméno a příjmení / Název společnosti:  

________________________________________________________________________ 

Adresa: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

E-mail.: ____________________________________   

Tel.: ___________________________________________ 

 

Způsob doručení vyjádření (kontaktní informace vyplňujte čitelně):  

        Poštou     E-mailem 

 

Čestné prohlášení 

Žadatel potvrzuje, že údaje, které uvedl, jsou pravdivé, a že se seznámil s podmínkami pro poskytnutí 

informace o možnosti připojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

 

 Datum: ________________________  Podpis: ____________________________ 

  

http://www.pececkesluzby.cz/


Žádost o zákresy stávajících sítí 

2 
 

POŽADOVANÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI:  

Snímek z katastrální mapy se zákresem zájmového území, ve kterém se bude akce realizovat. 

 

Žádost musí dále obsahovat: 

a) plnou moc v případě zastupování investora. 

b) jméno a příjmení/název majitele pozemku, stavby na pozemku, pokud nejsou totožné s žadatelem. 

 

Na základě této žádosti Vám zašleme poštou nebo elektronicky vyjádření provozovatele k možnosti 

připojení na vodovod a kanalizaci a zákresy vodovodních a kanalizačních sítí v zájmovém území s 

uvedením možných připojovacích míst.  

 

Protože není možné přesně zjistit zahloubení řadů v jednotlivých ulicích, předpokládá se orientačně:  

 pro vodovodní řad hloubka cca 1,4 – 2,0 m. 

 pro kanalizační řad hloubka cca 2,5 – 3,0 m. 

Přesnou hloubku budou naši technici moci stanovit až přímo na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


